
Copy

Version 01/2015

LED-Beleuchtungssystem für Möbelzierbeschläge
Montage- und Gebrauchsanleitung

www.schwinn-group.com



2

Inhalt

	 1.	 Vor Inbetriebnahme	 2

	 2.	 Sicherheits- und Entsorgungshinweise	 3

	 3.	 Technische Daten	 3

	 4.	 Lieferumfang	 4

	 5.	 Montageanleitung	 4

	 6.	 Fehlererkennung	 10

	 7.	 Bohrschablone	 11

1. Vor Inbetriebnahme

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Schwinn Produktes entschieden haben.

Vorteile des LED-Beleuchtungssystems:

	 	 Sehr gute Farbwiedergabe

	 	 Sehr hohe Lebensdauer

	 	 Kein hintergründiges Flimmern

	 	 Sehr geringe Temperaturentwicklung

	 	 Stoßresistent

	 	 Ist sofort hell

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die 
zu einer Funktionsstörung führen könnten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren  
Gebrauch auf. Bei Weitergabe dieser Leuchte an Dritte ist die Gebrauchsanleitung mitzuge-
ben. Dieses Beleuchtungssystem ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz zugelassen. Das 
Beleuchtungssystem ist nur für den Betrieb an dem mitgelieferten Betriebsgerät (Netzteil) 
vorgesehen.
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge 
eines unsachgemäßen Gebrauchs des Beleuchtungssystems sind. Ein sicherer Betrieb dieses 
Beleuchtungssystems ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen beachtet werden.

Alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung sind unverbindlich. Technische Änderungen die-
nen dem Fortschritt und behalten wir uns vor. Stand 08/2015

Diese Montage- und Bedienungsanleitung gilt für folgende Produkte:

6K367 in den Bohrlochabständen 128, 160, 192, 256

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen zu unserem optional erhältlichen Zubehör.
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a.	 Vor allen Arbeiten am System und Leuchten, Strom abschalten.

b.	 Anschluss des Beleuchtungssystems 12V DC nur über das mitgelieferte Vorschaltgerät. 	
	 Berücksichtigen Sie immer die Leistungsangaben.  
	 AC Input: ~230V/50Hz, DC Output: 12V-1A, 12W

c.	 Bei der Montage dürfen nur Systemteile verwendet werden.

d.	 Beschädigte Leitungen dürfen nur vom Hersteller oder einer Elektrofachkraft ausgetauscht  
	 werden.

e.	 Bei eigenmächtigen Veränderungen am System erlischt der Garantieanspruch.

f.	 LEDs können nicht ausgewechselt werden.

g.	 Für den An- und Einbau in/am Möbel geeignet.

h.	 Unbeaufsichtigt dürfen Kinder, Personen deren körperliche, geistige oder sonstige  
	 Fähigkeit eingeschränkt sind und die dieses Gerät nicht sicher bedienen können sowie  
	 Unbefugte nicht an dieses Elektrogerät gelangen.

i.	 Wenn die flexiblen Leitungen dieses LED-Systems beschädigt sind, dürfen diese nur 
	 durch spezielle Leitungen oder durch Leitungen ersetzt werden, die ausschließlich  
	 über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich sind.

j.	 Montieren Sie die LED-Möbelleuchte nicht über einer Kochstelle.

k.	 Wasserdampf, Tropfwasser und andere Flüssigkeiten dürfen  
	 nicht an das LED-System gelangen.

l.	 Nicht direkt in die LED blicken. Auch kurzzeitig direkten  
	 Blickkontakt vermeiden.

2. Sicherheits- und Entsorgungshinweise

3. Technische Daten

	 Netzspannung: ~100-240V/ ~50/60Hz
	 Betriebsspannung: 12V DC / 0.3 - 12 W
	 Schutzklasse: Netzteil IP 20, kl II
	 Leuchtmittel: LED, nicht auswechselbar

Nach Ende der Lebensdauer ist das Produkt fachgerecht zu entsorgen; es 
darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Elektronische Bau-
teile müssen dem Sondermüll zugeführt werden. 

Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. Entsor-
gen Sie die Verpackung sortenrein. Auskunft zur Entsorgung gibt Ihre kom-
munale Stelle.
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4.	 Lieferumfang

		 Pos	 Bezeichnung	 Anzahl

		  1	 Netzteil 12V / 1000 mA	 1

		  2	 Clipleiste mit integrierter LED Platine	 1

		  3	 Rändelschraube mit Lichtleiter	 2

		  4	 Zuleitungskabel	 1

		  5	 Folienkabel mit doppelseitigem Klebeband	 1

		  6	 Filmscharnier für Drehtür *	 1

		  7	 Schubkontakt für Schubladen *	 1

		  8	 Federkontakt für Schubladen *	 1

		  9	 Folienverbindungsbuchse	 1

		  10	 Folienkabel Eck-Verbinder	 1

		  11	 Holz-Schrauben 3x10mm	 6

		  12	 Diese Gebrauchsanleitung	 1

		  13	 Garantieschein	 1

			   * Set-Abhängig, entweder 6 oder 7 und 8

5.	 Montageanleitung

Zu Beginn der Montage, vergewissern Sie sich bitte, dass der Lieferumfang vollständig ist.

Zur Montage benötigen Sie die Schablone von Seite 11, eine Schere, Kreuzschlitz-Schrauben-
dreher, Bohrmaschine (Bohrer 8 mm).

I.	 Mit Hilfe der Schablone markieren Sie die Mitte zwischen den Bohrungen, die für die  
	 Montage des Griffes bestimmt sind.

II.	 Befestigen Sie den Griff mit den beigefügten Rändelschrauben (Pos. 3).
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Montage bei Drehtüren

1.	 Öffnen Sie die Tür maximal. Kleben Sie das mit  
	 Kontaktnieten versehene Ende des Folienkabels  
	 (Pos.5) mittig zwischen die Bohrungen.  Zur Orien- 
	 tierung dient die zuvor angebrachte Markierung.

2.	 Kleben Sie das Folienkabel (Pos. 5) zunächst bis  
	 ca. 3 cm vor das Ende der Tür in Richtung Schar- 
	 nier. Kleben Sie nun das Folienkabel über das 
	 flexible Scharnier (Pos. 6).
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3.	 Schließen Sie die Laschen des Scharniers (Pos. 6)  
	 und schrauben (Pos. 11) Sie es in maximal ge- 
	 strecktem Zustand über den Spalt zwischen Tür  
	 und Korpus. Achten Sie hierbei darauf, dass die  
	 Tür in ihrer geöffneten Endposition bleibt. 

4.	 Kleben Sie das Folienkabel weiter, bis an die  
	 Rückwand des Möbels. Bringen Sie an das Ende  
	 des Kabels die Folienverbindungsbuchse (Pos. 9)  
	 an und verschrauben Sie diese am Möbel. 

5.	 Bohren Sie nun in geeignetem Abstand eine  
	 Durchführung für das Zuleitungskabel mit einem  
	 Durchmesser von 8 mm in die Rückseite des  
	 Möbels.    

6.	 Stecken Sie den rechteckigen Stecker des Zulei- 
	 tungskabels (Pos. 4) in die Folienverbindungs- 
	 buchse (Pos. 9) und führen Sie es durch die Boh- 
	 rung in der Rückwand.

7.	 Verbinden Sie das andere Ende der Zuleitung mit  
	 dem Verteilerstecker des Netzteils (Pos. 1). 
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Montage bei Schubladen

1.	 Lösen Sie die Front nach Herstellerangabe von  
	 der Schublade.

2.	 Kleben Sie den Eckverbinder (Pos. 10) mittig unter  
	 die vorher angebrachte Markierung. 

	 Der Eckverbinder ist in der Höhe anzubringen, in  
	 er das Folienkabel die Schublade seitlich nach  
	 außen verlassen wird.

3.	 Kleben Sie nun das mit Kontaktnieten versehene  
	 Ende des Folienkabels (Pos. 5) mittig zwischen  
	 die Bohrungen und bis zum Anschlag des Eckver- 
	 binders. (Pos. 10) Schneiden Sie den Rest ab.
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4.	 Kleben Sie das Folienkabel an die Seite wo die  
	 Kontaktierung gewünscht ist und schneiden es  
	 3,5cm über dem Rand der Front ab.

5.	 Klipsen Sie den Deckel des Eckverbinders (Pos. 10) 
	 feste zu, die Kontaktnieten bilden dabei die Kon- 
	 taktbrücke.

6.	 Stecken Sie die LED-Leiste (Pos. 2) auf die Rän- 
	 delschrauben.

7.	 Verschrauben Sie jetzt wieder die Front an die  
	 Schublade.

8.	 Bringen Sie nun den Federkontakt (Pos. 8) außen  
	 an der Schublade an, indem Sie das Folienkabel   
	 auf das Unterteil des Federkontaktes kleben.

	 Die offene Seite der Feder zeigt nach vorne.
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9.	 Schließen Sie den Federkontakt (Pos. 11) und  
	 verschrauben Sie ihn mit der Schublade. Üben Sie  
	 hierbei auf die Mitte des Federkontaktes ein  
	 wenig Druck aus, damit sich die Kontaktspitzen  
	 durch das Kabel drücken. 

10.	 Verfahren Sie nun, wie unter Punkt 8 beschrieben, 
	 mit dem Schubkontakt (Pos. 7) an der Innenseite 
	 des Korpus. Achten Sie darauf, dass die Kontakte  
	 von Schubkontakt und Federkontakt sich gegen- 
	 überliegen und beim Schließen der Schublade  
	 berühren. 

11. Kleben Sie nun das Folienkabel (Pos. 5) weiter,  
	 bis an die Rückwand des Möbels. Bringen Sie an  
	 das Ende des Kabels die Folienverbindungsbuchse  
	 (Pos. 9) an und verschrauben Sie diese am Möbel. 

12.	 Bohren Sie nun in geeignetem Abstand eine  
	 Durchführung für das Zuleitungskabel mit einem  
	 Durchmesser von 8 mm. 

13.	 Führen Sie das Zuleitungskabel (Pos. 4) durch  
	 die Bohrung in der Rückwand und stecken dann  
	 den rechteckigen Stecker in die Folienverbin- 
	 dungsbuchse (Pos. 9).

14.	 Verbinden Sie nun das andere Ende der Zulei- 
	 tung mit dem Verteilerstecker des Netzteils (Pos. 1). 



	 Die LEDs leuchten nicht! 

	 Ist das System richtig angeschlossen? 

	 Ziehen Sie den Stecker aus der Folienverbindungsbuchse. Drehen Sie den Stecker  
	 um (+/-) und stecken Sie ihn wieder ein. (Pos .9) 

	 Prüfen Sie, ob die Zuleitung (Pos. 4) korrekt am 5-fach Verteiler des Netzteils ange- 
	 schlossen ist.

	 Eine oder mehrere LEDs funktionieren nicht!

	 Der Austausch einer LED ist nicht möglich. Es muss die Leiterplatte in der LED-Leiste  
	 getauscht werden. 

	 Wenden Sie sich bitte an den Schwinn-Service. 

	 Die Kontaktdaten finden Sie unten.

	 Das Licht flackert! 

	 Wird ein Dimmer verwendet?

	 Diese Leuchten dürfen nicht an einem Dimmer betrieben werden. 

	 Ersetzen Sie den Dimmer durch das optional erhältliche Netzteil mit Trafo, Fußschalter  
	 und 5-fach Verteiler. 

	 Schwinn-Service: +49 (0) 06154 6345 0

6.	 Fehlererkennung

10



7.	 Bohrschablone
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Schwinn Beschläge GmbH 
Röhrstraße 3 
D-64372 Ober-Ramstadt

Telefon	 +49 6154 6345 0 
E-Mail	 info@schwinn-group.com 
Internet	 www.schwinn-group.com
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Diese Leuchte enthält 
eingebaute LED-
Lampen.

Die Lampen können in der 
Leuchte nicht ausgetauscht 
werden.
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